Voltgent®

VC358-5

GRUPO GERADOR A DIESEL | ABERTO + SILENCIADO
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GRUPO ABERTO GRUPO SILENCIADO

358 325 50 400/230

kVA kVA Hz
POTENCIA DE EMERGENCIA POTENCIA PRIME FREQUENCIA TENSAO
Cummins 6LTAA9.5G1 Trifasico - FP 0,8 - 1.500 rpm

COMPARACAO DAS CONFIGURAGOES

Configuracao Dimensdes (C x L x A) Peso a seco c-cl;ar‘:l?::tg/ eel
Grupo aberto 2840 x 1180 x 1820 mm 2320 kg 550 L
Grupo silenciado 3850 x 1400 x 2170 mm 3050 kg 550 L

Os dados de desempenho, motor, alternador e controlador sdo comuns as duas configuracoes.
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Voltgent®

CARACTERISTICAS GERAIS

VC358-5 - 50 Hz - Trifasico

DESEMPENHO NOMINAL DEFINIQ@ES DE POTENCIA
Poténcia de emergéncia (kVA) 358 R ~
POTENCIA DE EMERGENCIA (ESP)
Poténcia de emergéncia (kW) 286 Disponivel para fornecer energia de emergéncia
PotaNCi ) KVA 395 durante uma interrupcdo da rede elétrica. A poténcia
oténcia prime (kVA) indicada segue a ISO 8528-1.
Poténcia prime (kW) 260
Fator de poténcia (cos @) 0,8 POTENCIA PRIME (PRP)
Motor diesel 6LTAA9.5G1 Disponivel para operagdo por um nimero ilimitado de
o horas anuais em aplicagcdes com carga variavel,
Frequéncia (Hz) 50 conforme a ISO 8528-1.
Rotacao nominal (rpm) 1500
Numero de fases 3
Tensao padréo (V) 400/230 CONDICOES DE REFERENCIA
= — 380/220 - A poténcia nominal é declarada para ar de
Tensdes disponiveis (V p P
sGes disponiveis (V) 415/240 admiss&o a 25 °C, pressdo barométrica de 100 kPa
(100 m acima do nivel do mar) e umidade relativa
de 30%.
CORRENTE NOMINAL DE SAIDA POR TENSAO
Tensao nominal Corrente ESP (358 kVA) Corrente PRP (325 kVA)
380/220 V 5439 A 4938 A
400/230 V 516,7 A 469,1 A
415/240 V 498,1 A 452,1 A
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Voltgent®

DADOS DO MOTOR

Cummins 6LTAA9.5G1

DADOS GERAIS DO MOTOR

DADOS GERAIS DO MOTOR

Marca do motor
Modelo do motor
Tipo de motor
Tipo de regulador
Tipo de injec&o

Tipo de aspiragédo

Cummins Diametro x curso 116.5 x 148 mm
6LTAA9.5G1 Cilindrada 95L
Diesel, 4 tempos Sistema de arrefecimento Arrefecido a agua
Eletrénico g;rrézumo de 6leo a plena 05%43223;%33‘&?;
Direta Taxa de compresséo 16.6 1

Turboalimentado

p . Filtro de ar Seco
e pos-arrefecido

Cilindros e disposi¢éo 6-L
CONSUMO DE COMBUSTIVEL SISTEMA DE ESCAPE
100% de carga ESP 78 LIh Temperatura maxima dos 600 °C
gases de escape
100% de carga PRP 70 L/h Vazéo dos gases de escape 332LIs
75% de carga PRP 52 L/h Contrapressao maxima 10 kPa
permitida
50% de carga PRP 35L/h
SISTEMA DE PARTIDA
SISTEMA DE ADMISSAO Poténcia do motor de partida 9 kW
Vaz&o de ar de admissao 310 L/s Bateria recomendada 100 Ah
Vazéo ‘,je ar de | NUmero de baterias 2
arrefecimento
Tensao auxiliar 24 VDC
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CAPACIDADES DE OLEO E ARREFECIMENTO

Capacidade de 6leo do

324L
motor
Capamdao_le total do liquido 571L
de arrefecimento
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Voltgent®

DADOS DO ALTERNADOR

Trifasico - Sem escovas - AVR eletronico

DADOS GERAIS DO ALTERNADOR

Numero de fases 3
Fator de poténcia (cos @) 0,8
Polos 4
Ligacdo dos enrolamentos (padréo) Estrela em série
Classe de isolacao Classe H
Grau de protecado (conforme IEC 34-5) IP23
Sistema de excitacao Autoexcitado, sem escovas
Regulador de tensdo AVR (eletronico)
Numero de mancais Mancal unico
Sistema de acoplamento Disco flexivel
Tipo de revestimento Padrao (impregnacao a vacuo)
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Voltgent®

MODULO DE CONTROLE

Deep Sea DSE6120

FUNGCOES PRINCIPAIS

CONTROLE DE UM UNICO GRUPO

CONTROLE AMF

Controlador AMF para um Unico grupo gerador, com
supervisao trifasica de rede e gerador, E/S flexiveis e
versdes para motores eletrénicos e ndo eletrénicos.

01

02

03

04

Transferéncia automatica entre a rede e o
gerador

Supervisdo trifasica de tensdo da rede e do
gerador

Supervisdo e protecdo de corrente do
gerador

Versdes para motor CAN ou captador
magnético/alternador
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05

06

07

08

Registro de 10 eventos e contador de horas
de motor

6 entradas digitais e 3 entradas para
sensores analégicos

Seis saidas; a configuracéo depende da
versao do motor

Configuracdo por PC/painel frontal; junta
frontal IP65 opcional
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Voltgent®

CONECTIVIDADE

DSE6120 - Interfaces, medicao e EIS

UusB CAN/ MPU

6 ENTRADAS

6 SAIDAS

RECURSOS DE COMUNICAGAO E MONITORAMENTO

01

02

03

04

USB para conectar ao DSE Configuration
Suite e configurar o controlador

Escolha a versao para motor CAN ou
captador magnético/alternador

O DSE6120 inclui medicao trifasica dedicada
da rede

A supervisao trifasica de tensao e corrente
do gerador € integrada

OPCOES DE PEDIDO

05

06

07

Seis entradas digitais e trés sensores
analégicos suportam sinais de campo

Quatro saidas configuraveis na versao
MPUY/alternador; seis na versao CAN

Inclui entrada de partida remota, modo de
teste e temporizadores configuraveis

VERSAO DE MOTOR CAN - VERSAO MPU /| ALTERNADOR

A detecgdo do motor e a configuragdo das saidas dependem da variante de controlador selecionada.
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